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1950 mm

Rahmenrohrdurchmesser: 
40 mm

Defender City gewährleistet die Privatsphäre und gibt Ihren Projekten 
eine spezifische Konnotation. Die Paneele sind entweder in vorverzinkter 
oder Grau-vorlackierter Ausführungen erhältlich; weitere Farben für 
unterschiedliche ästhetische Kontexte oder zur Einhaltung spezifischer 
kommunaler Vorschriften auf Anfrage.

ANWENDUNGSBEISPIELE

 > Baustelle
 > Lager
 > Sport- und Freizeitveranstaltungen
 > Messen

MOBILE ZÄUNE (CEE 92/57, D.L. 494/96, D.L. 528/99 Norm)

PANEEL TÄFELUNG RAHMENROHR

H B vertikal

mm mm mm

2000 1950 Vorverzinkten oder 
vorlackierten Wellblechen 40

ZUBEHÖRE FÜR 
DEFENDER

S. 67

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Mobiler Zaun 2000 mm hoch und 
1950 mm breit; Rahmen aus zwei 
vertikalen Rohren mit øc40 mm und 
zwei horizontalen U-Profile, die an 
vorverzinkten oder vorlackierten 
Wellblechen geschweißt sind. Die 
Betonbasis können mit orangefarbenem 
Kunststoff beschichtet werden.

Beton- oder ABS-Basis 
mit Lochdurchmesser 

42mm

WindschutzstangeSicherheitskupplungenTore> s. 67-68


