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tAliA® ventus - WinDWiDerstAnD
Talia® Ventus ist der einzige Lamellenzaun, der für Windwiderstand zertifiziert ist.
Das technische Büro benötigt die folgenden Daten, um ein genaues Angebot zu erstellen. 

Laden Sie das Formular herunter

1. GEOGRAFISCHES GEBIET

2. HÖHE ÜBER DEM MEERESSPIEGEL ........................................................................ in Meter, max. 1500 m

3. GEWÜNSCHTE ZAUN HÖHE   ........................................................................ Talia® ist in Höhen von ca. 1m bis 2 m erhältlich

4. GRUNDLAGEHÖHE*  ........................................................................  
*Die Höhe vom Boden in Metern, auf der der Zaun installiert wird

5. GEOGRAFISCHE LAGE  ........................................................................  
* Im Zweifelsfall ist es empfohlen, den schwerer Zustand durch Klicken auf "Keine Hindernisse" auswählen

 Stadtgebiet mit Gebäuden mit einer Mindesthöhe von 15 m

 Vorort

 Industriegebiet

 Waldgebiet

 Weit verbreitete Hindernisse (z. B. Bäume, Gebäude, Mauern)

 keine Hindernisse

6. ENTFERNUNG VOM MEER  ........................................................................ in Km

 Aostatal, Piemont, Lombardei, Trentino, Venetien, Friaul (außer die Provinz Triest)

 Emilia Romagna

 Toskana, Marken, Umbrien, Latium, Abruzzen, Molise, Apulien, Kampanien, Basilikata, Kalabrien (außer die Provinz Reggio Kalabrien)

 Sizilien und die Provinz Reggio Calabria

 Sardinien (östlich der Linie zwischen Capo Teulada und der Insel Maddalena)

 Sardinien (westlich der Linie zwischen Capo Teulada und der Insel Maddalena)

 Ligurien

 Provinz Triest

 Inseln (außer Sizilien und Sardinien) und Offshore


